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Il est pratique de visualiser les signaux en fonction de la fréquence et non en fonction du temps, c'est ce que l'on appelle le spectre.

La courbe suivante résulte de la combinaison des deux fonctions précédentes est caractérisée par deux composantes périodiques. L'analyse spectrale permet de retrouver les deux fréquences du signal : f1 et f2. 

 En effet, un signal quelconque n'est que la somme d'une multitude de sinusoïdes, la figure ci-dessous montre comment on construit un signal carré :


La somme des sinusoïdes de couleur donne le signal de couleur noire.

Le signal n'est pas tout à fait carré car il n'estconstruit qu'avec 5 sinusoïdes :

-le  fondamental : qui a la mëme fréquence que le signal carré.

-les harmoniques : qui ont des fréquences multiples du fondamental.

Gabarit des filtres : 

Le gabarit d'un filtre indique les limites fréquentielles (fc : fréquence de coupure) que doit respecter le filtre

Exemple de filtrage d'un signal carré :


Signal carré en entrée.

Filtrage passe bas : il ne laisse passer que le fondamental, une sinusoïde de même fréquence que le signal carré.

Filtrage passe haut : ce filtre ne réagit que lorsque le signal carré varie rapidement, ici sur les fronts (voir quand apparaissent les pointes)
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